
1 w przypadku rozbudowy budynku – podaje się powierzchnię użytkową i kubaturę tylko części nowo powstałej 
*właściwe należy podkreślić 

DANE DO CELÓW STATYSTYCZNYCH  

 

DANE TECHNICZNE OBIEKTU: 

 
1.BUDYNKI        2. INNE OBIEKTY   

   
pow. zabudowy (m2) ……………….…     długość (m)…………………………… 
pow. użytkowa (m2) …………………..     średnica (mm)………………………… 
kubatura (m3) ……………………….…     napięcie (kV)…………………………. 
pow. użytkowa części rozbudowanej (m2)1…………………..  pojemność (m3)……………………….. 
kubatura części rozbudowanej (m3)1…………………………  szerokość (m)……………………......... 
liczba kondygnacji……........      wysokość (m)…………………………. 
wysokość budynku (m) …………….…     kubatura (m3)………………………….. 
         pow. zabudowy zbiornika/silosu………. 
Budownictwo*: 1. nowe 2. rozbudowa  

 

 

 

 

 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKU (dla nowych budynków oddawanych do użytkowania): 

1. Współczynnik EP w kWh/(m²*rok)       ……………………………………………...........  

2. Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m²*K)  

2.1 ścian zewnętrznych przy ti ≥16ºC  ……………………………………………………. 

2.2 dachu/stropodachu/stropu  

pod nieogrzewanymi poddaszami  

lub nad przejazdami przy ti ≥16ºC  ……………………………………………………….. 

2.3 podłogi na gruncie w pomieszczeniu  

ogrzewanym przy ti ≥16ºC   ……………………………………………………… 

2.4 okien (z wyjątkiem okien połaciowych),  

drzwi balkonowych przy ti ≥16ºC  ………………………………………………………. 

2.5 drzwi w przegrodach zewnętrznych 

 lub w przegrodach między pomieszczeniami  

ogrzewanymi i nieogrzewanymi   ………………………………………………………... 
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